Zaktad Prac Geologicznych

mgr inz. Grzegorz Chwesiuk
22-100 Chetm, ul. Lubelska 69
& 825640669
507 066 277
biuro@geologicznie.pl

Opinia geotechniczna

dla potrzeb projektu hali giownej wraz z wyodrebniong czescia

biurowa i zapleczem socjalnym przy ul. Okszowskiej w Chetmie

Zleceniodawca: Concept Stal B&S Lejman Spdtka Jawna
ul. Okszowska 71
22-100 Chetm

Opracowali:

mgr Adam Mazurek

- Chetm, pazdziernik 2016 r. -



SPIS TRESCI:

YA (=] o D O O PP PP PP PRSP PP PPPPPPPPPPPPPPPN 3
| o =] o T =T o] - [ oS PPPRURTRPPN 3
yN o Tol I = To o (74 [ [PPSR 3
B. Prace tereNOWE. ..cccoi it 3
C. Prace Kameralne. ....oouei oottt ettt et s 3
[ll. Charakterystyka warunkdw geologicznych. ........ccoeeciiieeiiiiiiii e, 4
IV. Charakterystyka warunkdw wodnych. ........cccooviiiiiniiiiie e 4
V. Charakterystyka warunkdw gruntowych. .......cccccooeviiiiieiiiiiii e, 4
VL WINTOSKI. 1ottt ettt e e e e st e e st e e saneeesanee s 5

SPIS ZALACZNIKOW:

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.
Przekroje geotechniczne .

Symbole uzyte na przekrojach.
Parametry geotechniczne gruntéw.

Karty otwordw wiertniczych.

A U S o

Karta sondy DPL.



. Wstep.

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Concept Stal B&S
Lejman Spdtka Jawna ul. Okszowska 71, 22-100 Chetm. Przedmiotem prac byto
rozpoznanie warunkéw geologicznych, okreslenie ,insitu” wiodgcych
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu terenu
potozonego w Chetmie przy ul. Okszowskiej, przeznaczonego pod budowe hali
gtéwnej wraz z wyodrebniong czescig biurowg i zapleczem socjalnym. Lokalizacja
terenu badan zostata wskazana przez Zleceniodawce.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463).

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

Il. Przebieg prac.

A. Prace geodezyjne.

Miejsca wiercen wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych,
w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji, podanej na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Rzedne otworéw odczytano z mapy.

B. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng terenu prac;
- 10 otworéw badawczych o gtebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t.,
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem;
- badania makroskopowe przewiercanych gruntéw;
- 2 badania sondg DPL.
Prace terenowe wykonano w miesigcu pazdzierniku 2016 r.

C. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- tekst z wnioskami,
- mape dokumentacyjng,
- przekroje geotechniczne,
- karty otwordéw badawczych,
- karty sondowania,
- analize badan archiwalnych.
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lll. Charakterystyka warunkéw geologicznych.

Na podstawie wiercen wykonanych do maksymalnej gtebokosci
4,0 m p.p.t. stwierdza sie, ze w budowie geologicznej terenu badan udziat
biorg utwory holocenskie, plejstocenskie osady wodnolodowcowe i zastoiskowe
oraz kredowe utwory morskie.

Utwory holocenskie stanowig nasypy antropogeniczne oraz gleba. Osady
plejstocenskie wystepujg w postaci piaskdow drobnych i glin pylastych.

Ponizej stwierdzono wystepowanie kredowych utworéw morskich
w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej, lokalnie w stropie z domieszka
piasku drobnego. Migzszos$¢ strefy zwietrzatej wynosi ok. 10 m.

IV. Charakterystyka warunkow wodnych.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze na badanym
terenie wystepujg dwa poziomy wodonosne — kredowy oraz czwartorzedowy.
Na catym terenie prac wystepuje napiete kredowe zwierciadto wéd gruntowych
nawiercone na gtebokosci 3,2 - 3,5 m, a stabilizujgce sie na ok. 2,9 - 3,0 m p.p.t.
Lokalnie, w rejonie otworéw nr 4, 5 i 6 na gt. 1,3 — 2,0 p.p.t. stwierdzono
swobodne czwartorzedowe zwierciadto wdéd gruntowych, zawieszone
na warstwie kredowej zwietrzeliny.

Obserwowany stan wod nalezat do niskiego, na pograniczu sredniego.
W czasie roztopdw wiosennych oraz intensywnych opaddw atmosferycznych
poziom wdd gruntowych moze by¢ wyzszy od obserwowanego o ok. 0,5 —-1,0 m.

V. Charakterystyka warunkéw gruntowych.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie
z klasyfikacjg gruntéw okreslong w normie PN - 86 /B - 02480 stwierdza
sie, ze podtoze projektowanej budowli stanowig grunty antropogeniczne,
rodzime, nieskaliste, mineralne.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie badan makroskopowych,
sondowania DPL oraz wynikow prac archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu
wydzielono cztery warstwy geotechniczne, oznaczonych symbolami kolejno |, II,
Hilv.

Z podziatu wytgczono warstwe nasypdéw o maksymalnej migzszosci 1,0 m.
W sktad nasypéw wchodzi gleba, piasek, gruz. Nasypyze wzgledu na sktad
i przypadkowy sposéb powstania nie odpowiadajg warunkom do bezposredniego
posadowienia budowli.
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Wyrdzniono nastepujace warstwy:
warstwe | - do ktérej zaliczono gliny pylaste stanowigce plejstoceniskie osady
zastoiskowe, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I.=0,10. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych.
warstwe 1l - do ktérej zaliczono plejstocenskie osady wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski drobne, w stanie zageszczonym o uogdlnionym
wskazniku zageszczenia Ip=0,70. Wskaznik zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania DPL.
warstwe lll - do ktérej zaliczono kredowe utwory morskie wyksztatcone w postaci
zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej, lokalnie z domieszkg piasku
drobnoziarnistego w stropie, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1. =0,10. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badan
makroskopowych. Zgodnie z normg PN - 81 / B - 03020 grunty te zaliczono
do grupy o symbolu konsolidacji ,,B” tj. ,inne grunty spoiste skonsolidowane”.
Grunty te sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci i temperatury.
warstwe IV - do ktérej zaliczono kredowe utwory morskie wyksztatcone
w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej, w stanie plastycznym
o uogdlnionym stopniu plastycznosci |, =0,30. Stopiern plastycznosci okreslono
na podstawie badan makroskopowych. Zgodnie z normg PN - 81 / B - 03020
grunty te zaliczono do grupy o symbolu konsolidacji ,,B” tj. ,inne grunty spoiste
skonsolidowane”. Grunty te sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
i temperatury.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntu przedstawiono w zat. nr 4,
a ukfad warstw na przekrojach geotechnicznych — zat. nr 2.

VI. Wnioski.

1. W wyniku wykonanych prac na badanym terenie stwierdzono korzystne
warunki gruntowo — wodne do bezposredniego posadowienia budowli.
Projektowany obiekt proponuje sie zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2. W podtozu pod warstwg nasypow stwierdzono zaleganie:

- glin pylastych 1. = 0,10,

- piaskéw drobnych I = 0,70,

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej z domieszka piasku drobnego w stropie
ol .=0,10,

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o I, = 0,30.

3. Zwietrzelina gliniasta kredy piszacej jest gruntem wrazliwym na zmiany
temperatury i wilgotnosci.
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Na catym terenie prac wystepuje napiete kredowe zwierciadto wdd
gruntowych nawiercone na gtebokosci 3,2 - 3,5 m, a stabilizujgce sie na ok.
2,9 - 3,0 m p.p.t. Lokalnie, w rejonie otworéw nr4,5i6 na gt 1,3 -2,0 p.p.t.
stwierdzono swobodne czwartorzedowe zwierciadto wéd gruntowych.

W podtozu posadowienia hali wystepowaé bedzie glina pylasta oraz
zwietrzelina gliniasta kredy piszacej — sg to grunty wrazliwe na zmiany
wilgotnosci i drgania ( zageszczanie ). W przypadku zawilgocenia wierzchnig
warstwe nalezy usungac.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
budowli wystepujace na terenie badan warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
do prostych.

Whioski niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z postanowieniami normy
PN - 81/ B - 03020.
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ZAKLAD PRAC GEOLOGICZNYCIT
w Chelmie - mgr in2. Grzegorz Chwesiuk

OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW

ZAL.

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86 /B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
NB pasyp budowlany
NN nasyp nic odpowiadajacy wymaganiom bud .

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochnicany 2% <Iom=< 5%

Nm namul 5%<lom< 30%

T tof 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

- (NIESKALISTE )

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Zg zwir gliniasty

Po  pospdlka

Pog pospolka gliniasta

Pr piasck gruby

Tumosz

kamieniste

gruboziar-

niste

Ps piasek sredni "E, '%
Pd  piasek drobny _% o k=
Po  piasek pylasty -g ‘3 é‘
Pg  piasek gliniasty

[Ip pyl piaszczysty

IT pyl 2
Gp glina piaszezysta g
G  glina “
Gn  glina pylasta =/
Gpz glina piaszczysta zwigzla E
Gz  glina zwigzla g
Gnz glina pylasta zwiczla §

Ip il piaszczysty
| il
Im il pylasty
. GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
{SM skala miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
(NIEOBJETE NORMA )
kr  kreda mlode osady
gy gyta jeziomne
kp ‘kreda piszaca
m margiel

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domeszki
/' przewarstwienia ( wklacki )
/' na pograniczu
( ) w nawiasic okreslenia uzupelniajace dotyczace: skladu
nasypu , rodzaju gruntébw organiczuych , petrografii skal
4 numer wierccnia
52,7 rzedna wiercenia

l OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturaluej strukturze ( NNS)

* probka o naturalnej wilgotnosci (NW )

Y probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY
W_WIERCENIU
XY wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

( piezometryczny )
T piezometryczny poziom wody ( PPW ) ustalony
W czasie wiercenia 1 rzedna
i5p Dawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Tl- grunt nawodniony
saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU

BADAN I SONDOWAN
e penctrometr tloczkowy (PP)
x  4cinarka obrolowa (TV)
] sonda cylindryczna ( SPT)
- sonda $cinajaca obrotowa ( VT)
¢ badania presjometrem (P)
Zw rodzaj sondowania i strefa przebadana sonds :
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

~n

SW - weiskana
SC - cigzka wbijana
ST - wkrecana

OZNACZENIA STANU GRUNTU
Io =05 - stopiefi zaggszezenia

I =0,20 - stopen plastycznoéci
INNE OZNACZENIA
[11 nr warstwy geotechniczne)
3 VI rzut projektowanego obicktu na przekrdj z nu-
merem (nazwa) obiektu i ilo$cia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
~—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

Ciag dalszy objaénien patrz legenda do przekrojow .




Parametry geotechniczne gruntow Zal. nr 4

_ Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali gtownej wraz z wyodrebniong czgscig biurows i zapleczem socjalnym przy ul.
Temat: o szowskiej w Chetmie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE warto$é charakterystyczna X"
wspétczynnik materiatowy Ym * warto$¢ ustalona metodg A
o . . Irl
warto$¢ obliczeniowa X
() Edometryczny modut
. g S Stan gruntu % % $cisliwosci Modut odksztatcenia
° 8 2 .«g S 3 3 ©
S > £ 2 g g e & S 2
TN . 2 T5| N 8 9 ) g _ & <
o2 |Opis litologiczno - genetyczno - 3 Symbol gruntuwg| § € ] > ‘Q o © @ N [} @ o o
T - 5 S 3 S @ 2 3 2 Sz £ — = > Eo
® 5 stratygraficzny 2 PN-86/B-02480 | -5, 5 = © g 2 ol 52 g [ g 9] 2 =
-.3 g E K] \N g' ey » o) = 3 .E .E < £
g " 8| &g | &8 || & |8 |8t 2 E 2 s | =3
o ; .é % % Wh P Cu D, IVIO M EO E Tt
& Io I % tm® | kPa | deg kPa kPa kPa kPa | kPa
gliny pylaste - osady 20,00| 2,10 | 22,10 16,40 | 37 201,00 26 041,00
9'Qp zastoiskowe ! Gr C 010 1 450 | 090 | 090 | 090 | 090 0,90
22,00] 1,89 |19,89] 14,76 | 33 480,90 23 436,90
IQ piaski drobnoziarniste - I Pd 0.70 14,00| 1,85 31,39 | 88 639,00 65 818,00
9™MP | 5sady wodnolodowcowe ’ 1,10 | 0,90 0,9 | 090 0,90
15,40 | 1,67 28,25| 79775,10 59 236,20
zwietrzelina gliniasta
. ? 25,001 1,90 | 28,00( 18,00 48 088,00 36 547,00
mcr kredy p:ii?;::ije- osady 1l KWg kp B 0,10 110 | 0.90 | 0,90 | 0.90 0,90 0,90
27,50 1,71 | 25,20 16,20 | 43 279,20 32 892,30
zwietrzelina gliniasta
. i 35,00 1,90 | 20,00( 15,00 29 253,00 22 232,00
mcr kredy p:fé?;;]e- osady v KWg kp B 0,30 110 | 0.90 | 0,90 | 0,90 0,90 0,90
38,50| 1,71 | 25,20 13,50 | 26 327,70 20 008,80
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22-100 Chetm ul. Lubelska 69 otwér nr: 1

Rejon: dz. nr 178, obreb 0002 Obiekt: Hala produkcyjna ul. Okszowska System wiercenia: Recznie

Miejscowos$é: Chetm Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.

Gmina: Chetm Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk Rzgdna: 180.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10
33 E 5 g
£g © Profil S o 2 o N

= Przelot 5 2 c

% %E g| €| [litologiczny Opis litologiczny = 2 5 = [a) % £

S| oRE| 2 £ & | & =2

s 5 2 g :

[m.p.p.{ [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /\/\ nasyp niekontrolowany (gleba, piasek,
= NX0K zwietrzelina kredy, gruz
3 V4 Y, gruz)
g S XA nN | 080 | -
2T \/ ) AN '
SN
& ~ 0.80 glina pylasta brgzowo-szara Gn 0.20 |
1.0 == - - - - -
1.00 zwietrzelina glin kredy piszacej
biato-z6tta
tpl 0.10
g 1.60 P ]
—2.0
8| g
g°or —w _______ e KWg kp
g 2.60| zwietrzelina glin kredy piszacej biata
3.0 3.0
g 1.40 pl 0.30 \Y
35 i
4.0 E 2.00 0-606
otwor nr: 2 Rz edna: 180.80 m n.p.m. Data: 2016-10
N, AN nasyp niekontrolowany (gleba, piasek,
§ g\{&{ j‘( zwietrzelina kredy, gruz) N 0.70
g | ¥ /\/é n ' )
AL
& /~ 0.70 glina pylasta brgzowo-szara Gn 0.20 |
1.0 0.90 zwietrzelina glin kredy piszacej
biato-z6tta
tpl 0.10
% 180 | P I
—2.0
HE KWg k
2.70 zwietrzelina glin kredy piszacej biata
29 3.0
1.30 pl 0.30 \Y
35 i
4.0 éf: E 2.00 0-66

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Adam Mazurek




Zaktad Prac Geologicznych G. Chwesiuk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5
22-100 Chetm ul. Lubelska 69 otwor nr: 3
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Miejscowos$é: Chetm Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Adam Mazurek




Zaktad Prac Geologicznych G. Chwesiuk

22-100 Chetm ul. Lubelska 69

otwérnr: 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5

Rejon: dz. nr 178, obreb 0002
Miejscowos$é: Chetm
Gmina: Chetm

Obiekt: Hala produkcyjna ul. Okszowska
Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.

Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 180.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Adam Mazurek




Zaktad Prac Geologicznych G. Chwesiuk

22-100 Chetm ul. Lubelska 69

otwérnr: 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5

Rejon: dz. nr 178, obreb 0002
Miejscowos$é: Chetm
Gmina: Chetm

Obiekt: Hala produkcyjna ul. Okszowska
Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.

Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 180.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Adam Mazurek




Zaktad Prac Geologicznych G. Chwesiuk
22-100 Chetm ul. Lubelska 69

otwérnr: 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5

Rejon: dz. nr 178, obreb 0002
Miejscowos$é: Chetm
Gmina: Chetm

Obiekt: Hala produkcyjna ul. Okszowska
Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.
Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 181.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zaklad Prac Geologicznych G. Chwesiuk
ul. Lubelska 69, 22-100 Chetm

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 6

przy otworzenr 4

Sonda Nr:

Powiat: chetmski

Wojewddztwo: lubelskie

Rejon: dz. nr 178, obreb 0002
Miejscowos$é: Chetm

Obiekt: Hala produkcyjna ul. Okszowska
Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.
Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

Typ sondy: DPL

Rzedna: 180.60 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2016-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Adam Mazurek




Zaklad Prac Geologicznych G. Chwesiuk
ul. Lubelska 69, 22-100 Chetm

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 6

przy otworzenr 6

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 178, obreb 0002
Miejscowos$é: Chetm
Powiat: chetmski
Wojewddztwo: lubelskie

Obiekt:
Inwestor: Concept Stal B&S Lejman Sp. J.
Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Grzegorz Chwesiuk

Hala produkcyjna ul. Okszowska Typ sondy: DPL

Rzedna: 180.70 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2016-10

4.0

Gtebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta "@ litologiczny _uz'n* Sred.zag Zageszczony ‘ b.z
wody I
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio | Neor o/l ls
[mp-p-1 2 (] 5 10 15 20 25 30 35 40 Zs 50 55
l 2 3 \ 4\\ 5 \\\\l\\\\l\\\\l\\Hl\\Hl\\\\l\\\\l\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 lo
5| o ;(Sf(; IR
I 5227 L T N S U N S S S S N
REIAN e e A
7/ | | | | | | | | | | |
A P72 [ N S O T A O
N = . | | | | | | ] | | | |
S 2 ’k | | | | | | | | | | |
3 WPV | | | | | | | | | | |
2 T /2 I I I I I I I I I I I
© e e T T e R e B e e e e T e
] ~ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
:ﬁ KWg kp | | | | | | | | | | |
20— = | | | | | I A AN A
2.00,2.00 R ESRENER \‘ ! ! ; ! ; 33 32 | 072
- kL
. Pd T O A AR
I | | | | |
T, [ I | | | |
S8 i v, | I | | |
Q| @ | | | | | | | | | | |
X X 307§ I
- | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | |
3.2 _ | | | | | | | | | | |
] KW kp| 1Ll
% R
- | | | | | | | | | | |
— | | | | | | | | | | |
N\~ __ 4 O A Y N N,

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




